
Lichtraumprofil GC mit Regellichtraum OLA bei
v

e
=160km/h und unterer Grenzlinie gemäß EBO auf SO

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.

Planungsgrundlagen

Trassierung
Erstelller

Vermessung

Baugrundgutachten

DB International GmbH

GTU Ingenieurgesellschaft, Hannover

Ingenieurgemeinschaft ABS38-PFA3.1
Stand
10/2022
10/2022

Vorplanung DB E&C, Region Süd, München 12/2020
05/2021

Legende
Allgemein

Bestand
Neubau/Änderung
Rückbau
Grenze DB-Netz
tangierende Planung
Entwässerung
Planung anderer Gewerke
Planung temporäre Anlagen

Sparten

Strom
Gas
Trinkwasser
Telekommunikation
DB-Fernmelde

Bauwerksplan Teil 3
- gilt nur in Verbindung mit Bauwerksplan Teil 1 und Teil 2 -

L 250x90x12L 120x80x12

Betonanker 
ø16x150,e=200mm
DIN 32500 Teil 3

Betonanker 
ø16x100,e=200mm
DIN 32500 Teil 3

ÜberbauKammerwand

25 10 40

2020

5
Klemmleiste
35 x 10 mm

Stiftschraube M12 x 35 DIN 938
Sechsk. Mutter M12 DIN EN 24034
Scheibe 13 DIN 1441
e= 100 mm

Bitumen-
fugenmasse

Übergangskonstruktion 
Typ 80 gem. M-ÜF1934

Aufbau Abdichtung
-Deckaufstrich 
-Bitumen-Dachdichtungsbahn 
-Klebemasse
-Elastomerband
-Klebemasse 
-Bitumen-Dachdichtungsbahn 
-Klebemasse 

Detail "4"
ÜKO Querschnitt Typ 80 gem. M-ÜF1934
M=1:10

Filtersteine

Hinterfüllung

bituminöser Verguss
Sandfüllung oder kunstharzgebundene Einkornbetonfüllung

Langloch ø20x50; e=600mm

Mörtel MG III

Abdichtung der erdberührten 
senkrechten Flächen gem.
Ril 804.6101
1 Lage Polymerbitum-Schweißbahn 
PYE-PV 200 S5 nach 
DIN EN 13969 u. DIN V 20000-202

angehängte elastomere Tropfbahn 
geriffelt, gem. Ril 804.6101, Abs 8(4)

T 120 DIN EN 10055,
feuerverzinkt mit Verankerung

Betonanker ø16 x1000/150,
e=300mm

DIN 938
DIN EN ISO 4032
DIN EN ISO 7089 u. 7090

Stiftschraube M12x35
Mutter M12
Scheibe A13
e=150mm, verzinkt
Klemmleiste 40x10, verzinkt

Abdichtungsabschluss gem.
Ril 804.6101 Abschnitt 8, Bild 15

Abdichtung gem. 
Ril 804.6101, Abschnitt 4/3 mit:
- Vorbereitung des Untegrundes 
  gem. Abschnitt 3
- Voranstrich
- 1. Lage Polymerbitumen-
  Schweißbahn PYE-PV 200 S5
  nach DIN EN 13969 und 
  DIN V 20000-202
- 2. Lage Polymerbitumen-
  Schweißbahn PYE-PV 200 S5
  nach DIN EN 13969 und 
  DIN V 20000-202
- Oberflächenbehandlung (abflämmen)
- Schutzbeton C25/30, bewehrt

Detail "5"
Abdichtungsabschluss gem. RiZ M-ÜF1905
M=1:10

1:1.5

1:1.5

Grundrohr DN 150
auf Betonsockel C12/15
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Strecke 5723
Mühldorf - Freilassing

Strecke 5723
Mühldorf - Freilassing

Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15

Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15

Kappe mit versenktem
Kabeltrog gem. M-RKP 1602

Stützwand siehe Plan:
ABS38-3-301-EP-SW-BA-3030-001

Sauberkeitsschicht
d= 10cm

Böschungstreppe gem. RiZ-ING Bösch 1
Geländer gem. RiZ-ING Gel 7

Kappenschürze
d= 20cm

Entwässerung gem.
Was 6 , Blatt 1

Flügelwand in Anlehnung 
an Flü 1 Bild 2

Sicherheitsraum 
Rettungsweg 

Bewegungsfuge gem.
Fug 1 , Bild 2

bahnrechtsbahnlinks
60

1.
20

Stützwand Flügelwand

Erdseite

Fugenband 
FAE 50
Luftseite

Fugenband 
FM 250

Detail "5"
Bewegungsfuge 
Stützwand - Flügelwand
gem. Fug 1 , Bild 1
M=1:10

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1622-002   Bauwerksplan Teil 2

ABS38-3-301-EP-EÜ-BP-1622-002   Bauphasenplan 2.BA

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1622-001   Bauwerksplan Teil 1

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-3030-001   Bauwerksplan Stützwand (bahnrechts)

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-3028-001   Bauwerksplan Stützwand (bahnlinks)

ABS38-3-301-EP-EÜ-BP-1622-001   Bauphasenplan 1.BA

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1622-003   Bauwerksplan Teil 3
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Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15

Kappe mit versenktem
Kabeltrog gem. M-RKP 1602

1.5%

2.5%

Kabeltrogdeckel
55x50x6

Kappenfugenband

Abdichtung gem. Ril 804.6101, Abschnitt 4/3 mit:
- Vorbereitung des Untegrundes gem. Abschnitt 3
- Voranstrich
- 1. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5
  nach DIN EN 13969 und DIN V 20000-202
- 2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5
  nach DIN EN 13969 und DIN V 20000-202
- Oberflächenbehandlung (abflämmen)
- Schutzbeton C25/30, bewehrt. d=5.0cm

Fugenvergussmase

Tropfkante

Preflexträger

Entwässerung des Randweges mit
Kunstoff-Rundrohren ø80mm
Abstand ≤5.0m
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Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15

2.5%

1.5%

Fugenvergussmase

Kabeltrogdeckel
55x50x6

Detail "3"

Kappenfugenband

Kappe mit versenktem
Kabeltrog gem. M-RKP 1602

Entwässerungseinlauf gem.
M-ENT 1  RIL 804.9020

Längsentwässerung DN200
mit elastischer Rohrverbindung
Rohraufhängung gem. Was 13

20

Unterstopfmörtel 

Fußplatte 200 x 200 x 20

Hohlprofil 60x40x4

L-Winkel 100x50x6

Hohlprofil 70x70
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Ankerplatte
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AF Auflagerbankentwässerung 
gem. Was 5  Blatt 1

10

Widerlager

Kammerwand

PREFLEX-Träger

Ortbetonquerträger

ÜKO analog Detail "4"
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Fugenvergussmase

1.5%

Längsentwässerung DN200
mit elastischer Rohrverbindung
Rohraufhängung gem. Was 13

Entwässerungseinlauf gem.
M-ENT 1  RIL 804.9020

Kappenfugenband

Kappe mit versenktem
Kabeltrog gem. M-RKP 1602

2.5%

Kabeltrogdeckel
55x50x6

Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15
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Fugenvergussmase

Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15

Preflexträger

Abdichtung gem. Ril 804.6101, Abschnitt 4/3 mit:
- Vorbereitung des Untegrundes gem. Abschnitt 3
- Voranstrich
- 1. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5
  nach DIN EN 13969 und DIN V 20000-202
- 2. Lage Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-PV 200 S5
  nach DIN EN 13969 und DIN V 20000-202
- Oberflächenbehandlung (abflämmen)
- Schutzbeton C25/30, bewehrt. d=5.0cm

Tropfkante

Kappenfugenband

Kappe mit versenktem
Kabeltrog gem. M-RKP 1602

Entwässerung des Randweges mit
Kunstoff-Rundrohren ø80mm
Abstand ≤5.0m
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Füllstabgeländer gem.
A-Gel 1  A-Gel 8
A-Gel 13  A-Gel 15 

Gälenderpfostenbefestigung 
gem. Detail "3"

Spundwand 
gem. Statik

Datum:Name:Änderungen bzw. ErgänzungenIndex:

Prüfvermerke

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.....................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.....................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.....................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.....................................................................................

Qualitätssicherung ......................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.....................................................................................

Freigabe zur .................... Prüfung

geprüft

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

für die DB ...

für den Auftragnehmer:

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

geprüft

Prüfingenieur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
......................................................................................................

Eisenbahn-Bundesamt

gleichgestellt mit Prüfexemplaren

Freigabe der Ausführungsunterlagen
mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:  ...................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)
................................................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.....................................................................................

Genehmigung zur Bauausführung

Ort, Datum, Unterschrift
........................................

Bauherr:

München,

DB Netz AG

I.NI-S-C-B ABS 38 Ost
Richelstraße 3
80634 München

Infrastrukturprojekte Süd

Ort, Datum, Unterschrift
........................................

Projektleitung: Planung:
Ingenieurgemeinschaft
ABS38-PFA3.1

Blumenstraße 72 
04155 Leipzig
Telefon: 0341/583286-37
E-Mail: abs38_pfa3.1@ibj-ing.de 

Ort, Datum, Unterschrift
........................................Leipzig,

Ort, Datum, Unterschrift
........................................

Aufragnehmer (AN):

BIM-Datencodierung:

Projektnummer DB:

Kilometer:

Einwirkungen (Lastmodell):

Entwurfsgeschwindigkeit:

Höhen- und Koordinatensystem:

Planart:

Planzeichen:

G.016176533
Lageskizze (unmaßstäblich):

Bauwerksnummer: Barcodenummer:BW-Kennziffer:

Strecke: Streckenabschnitt:

Erstellt
Geprüft
Freigegeben

Datum Name

Planungsabschnitt 3, Tüßling-Freilassing
ABS 38 München - Mühldorf - Freilassing;5723

Hp Tittmoning-Wiesmühl
Hp Kirchweidach
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Bft Freilassing Nord

Salzburg57
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Hp Saaldorf-Surheim
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Bf Freilassing

65,60
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km 7,300 - km 19,443
EÜ km 17,576 über die B 299

Ziegler

Entwurfsplanung

Bauwerksplan Teil 3

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1622-003

TEH 30-1.21

EP

Anlage:
16.1.1.15.7.1.3

10 m0 m

M 1 : 100

1 m0 m

M 1 : 10

6

09/2023
09/2023
09/2023

DB_REF 2003 / DB_REF 2003 

LM 71 ; SW/0; alpha = 1,21

M 1:100, 1:25, 1:10

2,5 m0 m

M 1 : 25
1,25 m

ab Gleichstellung IBJ 11/2023
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Schnitt D-D
Widerlagerrückansicht Achse 10
M=1:100

Detail "2"
Kappe rechts + Entwässerung - Brücke bahnlinks
M=1:10

Detail "9"
Kappe rechts - Brücke bahnrechts
M=1:10

Detail "1"
Kappe links - Brücke bahnlinks
M=1:10

Detail "8"
Kappe links + Entwässerung - Brücke bahnrechts
M=1:10

Detail "3"
Geländerpfostenbefestigung
M=1:10

Schnitt a-a

Detail "7"
Endquerträger Achse 10
M=1:25

Detail "10"
Kopfbalken
M=1:10
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