
Intro Webcast
„ABS 38: Für Südostbayern. Für das Klima. Für die Menschen.“ 

Der Projektfilm
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Elektrifizierung im Planungsabschnitt 4
Ausbaustrecke (ABS) 38: München – Mühldorf –
Freilassing/Burghausen

ABS 38 | Planungsabschnitt 4 | Webcast am 4. Oktober 2023 von 17.30 bis 19 Uhr  



Agenda

1. Verantwortlichkeiten beim Infrastrukturausbau
2. Starke Schiene
3. ABS 38: Ziele, Kennzahlen und Bedeutung
4. Planungsabschnitt (PA) 4: Projektgebiet, 

Kennzahlen und Maßnahmen 
5. ABS 38 / PA 4: Planungsstand und Zeitschiene 
6. Kommunikation und Öffentlichkeit
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Rahmenbedingungen für Bahnprojekte 
Verantwortlichkeiten beim Infrastrukturausbau

Bahn-Infrastrukturprojekte
verlaufen in einem engen
Zusammenspiel von einerseits 
Bund und/oder Freistaat, die den 
Auftrag erteilen und die 
Rahmenbedingungen vorgeben, 
und andererseits der DB Netz AG 
als Vorhabenträgerin, die den 
Auftrag gemäß dieser 
Rahmenbedingungen umsetzt.

kofinanziert
EU
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Starke Schiene
Gut fürs Klima

Durch den Ausbau werden 121,4 Millionen Pkw-Kilometer im 
Nah- und Fernverkehr pro Jahr eingespart

Mit der Elektrifizierung der ABS 38 können rund 23.100 Tonnen 
Kohlendioxid (CO2)-Emissionen im Jahr eingespart werden

Quelle: Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030

Die Transportkapazität eines Güterzugs 
entspricht der von 50 bis 70 Lkw

20,7 Millionen Lkw-Kilometer werden weniger gefahren als bisher

‒ Die Grundvoraussetzung für die Verlagerung des Verkehrs vom klimaschädlichen Transport auf der Straße hin zur 

klimafreundlichen Schiene ist ein modernes, schnelles und leistungsfähiges Schienennetz. 

‒ Das Projekt Ausbaustrecke München – Mühldorf – Freilassing ist ein Baustein bei der Realisierung dieser Aufgabe.
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Projektvorstellung ABS 38
Die Ziele 

6

Verkehrliche Projektziele Technische Projektziele

Aus den verkehrlichen Zielen leiten sich die technischen Anforderungen 
an die neu zu errichtende Infrastruktur ab

Quantitative 
Steigerung des 
SPNV-Angebots

Verkürzung der 
Reisezeiten 

(Streckenhöchst-
geschwindigkeit 
bis zu 200 km/h)

Anbindung des 
Flughafens

Marktgerechte
Anbindung des 
Bayerischen 

Chemiedreiecks
durch Schaffung von 
Trassenkapazitäten

Zweigleisiger 
Teilausbau 
der Strecke

Durchgehende
Elektrifizierung

Anpassung von 
Bahnsteig-

anlagen

Verlängerung 
der Güterzug-

nutzlängen
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Vorstellung ABS 38 gesamt
Maßnahmen im Überblick

307 km Oberleitung 115 km neue Gleise 23 Bahnübergänge 19 Bahnhöfe/
Haltepunkte

1 Trogbauwerk 129 Eisenbahnüber-
führungen

40 Straßenüber-
führungen

22 km Bahnstromleitung
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Europäische Magistrale im Bereich „Rhein-Donau-Korridor“

Bedeutung der ABS 38
Für Europa

Transeuropäisches Verkehrsnetz

Auf europäischer Ebene besitzt die Strecke als Bestandteil der 
Transeuropäischen Netze (TEN) einen hohen Stellenwert, da sie in Zukunft 
Teil des Rhein-Donau-Korridors von Paris nach Budapest sein wird.

Skandinavien–Mittelmeer - Korridor

Rhein–Donau - Korridor
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Bedeutung der ABS 38
Für das Bayerische Chemiedreieck

9

‒ 20 Unternehmen erwirtschaften über 10 Mrd. € Umsatz jährlich (= ca. 
6% des deutschen Chemieumsatzes)

‒ Über 5.000 Produkte bei einer Exportquote über 60 %

‒ 20.000 direkte und 50.000 von der Region abhängige Arbeitsplätze

‒ 4 Mrd. € Investitionen in den letzten Jahren

‒ Gütertransportmenge 2020 gesamt: 7,8 Mio. Tonnen; seit 2007 
jährliches Wachstum Transportmenge auf Schiene um 4% 

‒ Der Schienengüterverkehr im Chemiedreieck wird in Zukunft stärker 
wachsen als der Güterverkehr auf der Straße

‒ Prognose zur Transportmenge Schienengüterverkehr des 
Chemiedreiecks von 2020 bis 2030: Steigerung um über 70% 

Burghausen
Burgkirchen

TittmoningTrostberg

Töging am Inn

Waldkraiburg

Aschau

Schalchen

Unterneukirchen / Hart

Transalpine Ölleitung

A 94

Ethylen-Pipeline Süd

Das Bayerische Chemiedreieck ist von hoher wirtschaftlicher Bedeutung für die Region und wird stark 
durch die Schiene versorgt. Bis Inbetriebnahme der ABS 38 erfolgt der Transport im SGV über 
eingleisige und nicht elektrifizierte Strecken bis München/Freilassing – ein essenzielles 
Wachstumshemmnis für das Chemiedreieck.
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Vorstellung ABS 38 gesamt
Planungsabschnitte im Überblick
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1 2 3 4 5 6 7
DTK

3. Gleis 
Freilassing-
Salzburg

1 2 3 4 5 6

1 2

1
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Planungsabschnitt 4
Die Kennzahlen im Überblick

25 km 

Oberleitung 

3 km 

neue Gleise

2 

Bahnübergänge

19 

Eisenbahnüberführung

7

Straßenüberführungen
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Planungsabschnitt 4
Die zentralen Maßnahmen

Der ca. 25 km lange Streckenabschnitt wird
elektrifiziert

ETCS (European Train Control System)-Ausrüstung
der Strecke

Neubau zweier Straßenüberführungen

Anpassungen an Bauwerken: Erdung, Berührschutz  

X

ESTW Burghausen

X

X

Geplante Maßnahmen

X

Umgesetzte Maßnahmen

Trassenoptimierung und Gradientenanpassung
im Bereich des Piracher Berges
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Planungsabschnitt 4
Projektgebiet: Tüßling
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Neubau BÜ km 
9,064 Str. 5725 
Heiligenstatt
-Erdung und 
Berührungsschutz

SÜ km 
12,753:Ausstattung 
äußere Erdung und 
Berührungsschutz 
an beiden Kappen



Planungsabschnitt 4
Projektgebiet: Altötting
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Planungsabschnitt 4
Projektgebiet: Kastl – Burgkirchen 
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FÜ km 
22,096
Berührungss
chutz und 
Erdung

SÜ Industriestraße 
km 20,598: 
Ausstattung 
äußere Erdung u. 
Berührungsschutz 
an beiden Kappen

Erdung Geländer
Kreisstraße AÖ 
25,Anpassung 
Randbereich für 
Zugänge 
Rettungswege

Neubau 
einer SÜ als 
Ersatz für 
die BÜ bei 
km 24,074,
Straßenverla
uf wird 
angepasst

BÜ 
Hecketstall
km 24,074SÜ  km 20,598

Erdung Geländer 
u. 
Berührungsschutz

Kastl Piracher Berg

Die 
Gasleitungen
DN 1200 km 
24,3+50 und 
DN 800km 
24,3+50  
werden 
umverlegt

SÜ km 20,829
Ausstattung 
äußere Erdung 
Berührungsschutz 
an beiden Kappen



Planungsabschnitt 4
Projektgebiet: Pirach – Burghausen
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Durchlass km 24,849: 
wird 
angepasst(Verrohrung)

SÜ km 
24,093:Berührungsschutz 
und die Randkappe wird  
aufgeweitet



Planungsabschnitt 4
Projektgebiet: Wackerwerk
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Neubau SÜ km 
0,625 Marktler
Straße, 
Berührungsschutz 
mit separatem 
Handlauf

Rückbau SÜ 
km 0,618
Und
FÜ km 0,65

Gradientenabsenkung der Gleise unter der SÜ km 
0,974 Burgkirchener Straße aufgrund der niedrigen 
lichten Höhe
Berührrungsschutz:Stahlpfosten,Plexiglasscheiben, 
äußere Erdung

Neubau 
Weichenverbindung 
W30/W31 Bf
Burghausen-Wackerwerk



Maßnahmen 
Neubau BÜ Heiligenstatt: km 9,064 der Strecke 5725 
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Lageplan
Querschnitte



Maßnahmen
Piracher Berg: km 22,068 bis ca. 24,8 der Strecke 5725 
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Trassierungsanpassung sowie Optimierung der eingleisigen Strecke zwischen dem Haltepunkt 
Burgkirchen und Bahnhof Pirach in zwei Bauabschnitten:

• Bauabschnitt 01 (BA01), zwischen km 22,068 (am Alzdüker) und km 23,345 
(Eisenbahnüberführung): Anpassung der Linienführung der Trasse zur Anhebung der 
möglichen Fahrgeschwindigkeit von 60km/h auf 70km/h

• Bauabschnitt 02 (BA02), zwischen km 23,345 (Eisenbahnüberführung) und ca. km 24,8: 
Gradientenabsenkung von 24 Promille auf 10 Promille zur Erhöhung der Grenzlast des 
Güterverkehrs



Maßnahmen
Piracher Berg BA01: km 22,143 bis km 22,4
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Querprofile

Rippen und Spritzbeton



Maßnahmen
Piracher Berg BA01: km 22,650 bis km 23,028
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Querprofile

Rippen und Spritzbeton



Maßnahmen
Piracher Berg BA01: km 22,390 bis km 22,638
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Querprofile

Gabionenwand mit Stahlbetonfundament bahnlinks 



Maßnahmen
Piracher Berg BA01: km 23,028 bis km 23,093 / km 23,107 bis km 23,254
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Querprofile

Gabionenwand mit Stahlbetonfundament bahnlinks 



Maßnahmen
SÜ Hecketstall: km 24,093 der Strecke 5725
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3D-Ansicht Regelquerschnitt



Maßnahmen
SÜ Hecketstall: km 24,093 der Strecke 5725 
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Ersatz für bestehende BÜ

Ansicht WestDraufsicht



Maßnahmen
SÜ Hecketstall: km 24,093 der Strecke 5725 
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Querprofile



Maßnahmen
SÜ Hecketstall: km 24,093 der Strecke 5725 
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Visualisierung



Maßnahmen
Umlegung Gashochdruckleitungen
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DN 800 km 24,3+74 der Strecke 5725

Vorübergehende Strecke

bestehende Strecke

Neue Strecke



Maßnahmen
Umlegung Gashochdruckleitungen 
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DN 800 km 24,3+74 und DN 1200 km 24,3+50 der Strecke 5725

Systemquerschnitt

Lage- und Zuwegungslageplan



Maßnahmen
Kreuzungsbauwerke
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3D-Ansicht

Gasleitungskreuzung / Bohrpfahlwand bahnlinks Querung Gasleitung DN 1200 und DN 800



Maßnahmen
Bahnhof Burghausen / Bahnhofsteil Wackerwerk 
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• Burghausen, Strecke 5726: Rückbau SÜ km 0,618 und FÜ km 0,65 und Neubau SÜ km 0,625
• Gradientenabsenkung der Gleise unter der SÜ km 0,974 aufgrund der niedrigen lichten Höhe
• Neubau Weichenverbindung W30/W31 Bahnhof Burghausen-Wackerwerk



Maßnahmen
SÜ Marktler Straße: km 0,625 der Strecke 5726
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Draufsicht



Maßnahmen
SÜ Marktler Straße: km 0,625  der Strecke 5726
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3D-Ansicht

Schnitt A-A

Schnitt B-B



Maßnahmen
SÜ Burgkirchener Straße: km 0,974 der Strecke 5726
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Längsschnitt



Aktueller Planungsstand ABS 38 
Planungsschritte – ungefähre Zeitschiene

35

Vorplanung

Entwurfsplanung

MgvG eingeleitet bis Ende 2024
Genehmigungsplanung

Ausführungsplanung

Vorbereitung und 
Mitwirkung bei der Vergabe

ab vsl. 2027
Bauausführung

~ 2035
Inbetriebnahme

Ziele: 

− PA 4: Einreichung der Genehmigungsunterlagen zur Vorprüfung beim Eisenbahn-Bundesamt 
bis Ende 2023

− Erlangung der Baurechte für insgesamt 16 Abschnitte der ABS 38 über das 
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgvG), nicht über Planfeststellung § 18 AEG

− Erneute Beschleunigung des Gesamtprojektes mit Sicherung des Inbetriebnahme-Termins Mitte 
2030er Jahre
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Kommunikation und Öffentlichkeit
Das InfoCenter ABS 38 in Mühldorf am Inn

Mehr unter: www.abs38.de/rundgang.html

Geöffnet donnerstags 14 - 18 Uhr
An Feiertagen geschlossen

‒ Gruppenführungen auf Anfrage
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Kommunikation und Öffentlichkeit
Die ABS 38: Für Südostbayern. Für das Klima. Für die Menschen.

▪ Knapp 30 Mitglieder und Mandatsträger 
aus Politik und Wirtschaft

▪ Leitung: Herr Klaus-Dieter Josel,     
DB-Konzernbevollmächtigter

E-Mail: abs38@deutschebahn.com

Am Bahnhof Mühldorf
Donnerstags 14 - 18 Uhr 

An Feiertagen geschlossen 
Gruppenführungen auf Anfrage

Infomail abonnieren 
unter: www.abs38.de/

infomail.html

DB NETZE | ABS 38 | Webcast im PA 4 | 4. Oktober 2023 37



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit



Ihre Fragen 
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